MBLOCK

Capteur Temperature 2

ARDUINO

/Exemple ici : Afficher une
température sur un afficheur 4
digits

Fixer une température de
consigne. Si la température
ambiante est supérieure a la valeur
de consigne, alors un relais
commande un ventilateur de
refroidissement.

Interface Arduino

UNO et Grove - générer le code Lire la valeur analogique du

capteur de température

Attendre 1s

réTJéter indéfiniment

.metl:re 5 Lire la température sur la broche l.‘.n o
:_athindre € secondes
Afficher sur le nombre (température | sur la broche [ERd t BN "

L3

i température > [ ou  température =[EE alors Afficher la valeur

sur I'afficheur

Mettre sur la broche [CEI 5 [[ETTSd
sinon
si température < alors

T°C=>consigne

QOuvrir le contact Fermer le contact
du relais du relais

Mettre sur la h:::][:lu:m i m

Attendre 1s

Fonctionnement d’'un relais:

Commande

Un relais est un interrupteur commandeé. :
du relais

Dans un premier temps, la carte arduino va
commander|'alimentation d’'une bobine qui va
fermer ou pas un interrupteur.

Dans un deuxiéme temps, cet interrupteur
fermera ou pas un circuit électrique classique.
Dans notre cas, une pile qui alimente le
moteur d’un ventilateur.

Baornier pour
le circuit
electrique
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